
 

OKRESOWA KONSERWACJA TERMOSTATU (BATERII TERMOSTATYCZNEJ LUB PANELU NATRYSKOWEGO) 

 

 

 

Głowica termostatyczna jest bardzo wrażliwym elementem, dlatego w celu zachowania jej prawidłowej  pracy 

oraz długiej żywotności bardzo ważna jest systematyczna konserwacja i czyszczenie samej głowicy oraz 

elementów (sitek) wpływających bezpośrednio na zmiany przepływu wody: 

 

 

 

1. CO NAJMNIEJ JEDEN RAZ W MIESIĄCU NALEŻY WYKORZYSTAĆ CAŁY ZAKRES TEMPERATUR 

WODY  (ustawiając pokrętło regulacji temperatury  na okres ok. 1-2 minut w skrajnych 

położeniach : gorącej oraz zimnej a następnie wrócić do standardowego położenia pokrętła). 

Zabieg ten ma na celu zapobiegnięciu tzw. „zastaniu się” oraz zakamienieniu mechanizmu, 

zatem częste „kręcenie” pokrętłem regulacji temperatury jest bardzo pożądane. 

                                                                                

2. DWA DO TRZECH RAZY W ROKU (oraz każdorazowo w przypadku ciężkiej pracy głowicy, 

zaprzestaniu regulacji lub zauważonych wahań temperatury wody wypływającej) NALEŻY 

DOKONYWAĆ CZYSZCZENIA FILTRÓW (SITEK) NA PRZYŁĄCZACH DOPŁYWU WODY CIEPŁEJ I 

ZIMNEJ ORAZ FILTRÓW NA GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ (filtry należy wypłukać pod 

strumieniem wody z zanieczyszczeń mechanicznych a w razie zakamienienia użyć kąpieli z 

roztworu octu lub odkamieniacza, podobnie postępujemy z głowicą termostatyczną, którą po 

opłukaniu zanurzamy na kilka godzin w roztworze octu lub odkamieniaczu, demontując 

przedtem uszczelki gumowe, które po wykonanym zabiegu należy z powrotem umieścić na 

głowicy i nasmarować smarem silikonowym lub wazeliną. Gniazdo głowicy należy przepłukać 

wodą i osuszyć ściereczką).  

 

3. W PRZYPADKU WODY BOGATEJ W WAPŃ NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZED BATERIĄ LUB 

PANELEM NATRYSKOWYM ZMIĘKCZACZ WODY 


